Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості
[bookmark: _Hlk168305348]Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Комунальне підприємство " Вінницяоблтеплоенерго" (КП «Вінницяоблтеплоенерго»).
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 33649363.
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 21037, Україна, Вінницька обл, Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Вишнева, будинок 24, тел. +380432680630, ел. пошта: tech.kpvote@gmail.com.
[bookmark: _Hlk206664463][bookmark: _Hlk206664113]Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Котельня Комунального підприємства "Вінницяоблтеплоенерго" (скорочене найменування – котельня КП «Вінницяоблтеплоенерго») знаходиться за адресою: 23300 Вінницький р-н, Вінницька обл., с-ще. Тиврів, Вул. Тиверська 14.
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.
Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта:
[bookmark: _Hlk222216453]До основної технологічної операцій котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» відноситься  виробництво теплової енергії для забезпечення нею приміщень закладу освіти Комунальний заклад «Тиврівський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради.
На території проммайданчика було зафіксовано стаціонарні джерела утворення забруднюючих речовин два газові котли, твердопаливний котел, дизельний генератор, ШРП та місце зберігання палива (вугілля).
[bookmark: _GoBack]В приміщенні котельні (загальною потужністю 1,7 МВт) встановлено два газових котли марки НІКА-0,5Гн, потужністю 500 кВт кожен. В якості палива використовується природний газ, при згоранні якого в атмосферне повітря через димову трубу від кожного котла потрапляють такі забруднюючі речовини: азоту діоксид, вуглецю оксид, діазоту оксид, метан та вуглецю діоксид. Один твердопаливний котел марки RK3G-700, потужністю 700 кВт. В якості палива використовуються деревина, брикети торфу та вугілля, при згоранні яких в атмосферне повітря через димову трубу потрапляють такі забруднюючі речовини: азоту діоксид, вуглецю оксид, сірки діоксид, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (зола), метан, вуглецю діоксид, діазоту оксид, НМЛОС (суміш насичених вуглеводнів С2-С8).
Для забезпечення роботи під час аварійного вимкнення електроенергії використовується дизельний генератор марки AKSA, потужністю 28 кВт. В якості палива використовується дизельне паливо. В результаті згорання палива утворюються такі забруднюючі речовини: вуглецю оксид, азоту діоксид, сірки діоксид, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (зола), НМЛОС (насичені вуглеводні С12-С19), метан, діазоту оксид, вуглецю діоксид. Під час роботи обладнання в атмосферне повітря забруднюючі речовини потрапляють через вихлопну трубу.
Фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємства становить 223,81912536 т/рік, з яких: найбільш поширені забруднюючі речовини – 2,61470036 т/рік, небезпечні забруднюючі речовини – 0.148 т/рік, інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта – 4.07427 т/рік, забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст – 216,982155 т/рік.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва:
Котельня КП «Вінницяоблтеплоенерго» належить до другої групи згідно п. 1.4 [2] впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачається.
Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання):
‒Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачені.
‒Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не передбачені.
‒Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені.
‒Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачені.
‒Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення  атмосферного повітря не передбачені, так як дане підприємство не включене до реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.
‒Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачені.
‒Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачені.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:
Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не передбачені. 
Висновки згідно проведених розрахунків розсіювання:
[bookmark: _Hlk158632609]Згідно розрахунків розсіювання забруднюючих речовин при роботі котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» на межі розрахункової СЗЗ та в зоні впливу не будуть створюватись наднормативні значення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин, що забезпечує дотримання санітарного законодавства та відповідає вимогам Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті у Вінницькій обласній військовій адміністрації, що знаходиться за адресою: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. 0-800-216-433, ел. пошта: oda@vin.gov.ua.




